mobilux

LICHT-TECHNIK-DESIGN

LED CONTROLLER

Artikel-Nr. 01700009

: Energieeffizienzklasse

c € LA k.A.

Zubehor siehe Hauptkatalog Seite 186
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Produktbezeichnung:
LED Controller Fb. 12V(144W) /24V(288W)

Produktbeschreibung:
LED Controller 12-24V fur 3-Kanal RGB Signal inkl. Fernbedienung mit bis zu 100m Reichweite.

Technische Daten c €
Montageart Zubehor

Technologie Zubehor LED

Farbe silber

Material k.A.

Schutzklasse 1]

Schutzart IP67

Schwenkbar k.A.°

Drehbar k.A.°

Gewicht (brutto) 200g

Bestelleinheit 1Stick (Umkarton: k.A.Sttck)

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten, Seite 1 - V1 2017/2018 15.03.17

mobilux

LICHT-TECHNIK-DESIGN

Artikel-Nr. 01700009

Photometrische Daten

Lichtquelle k.A.
Lichtquelle enthalten k.A.
Fassung k.A.
Nennleistung Lichtquelle (W) | K.A.W
Milliampere Lichtquelle 3x4000mA
Nennspannung Lichtquelle |12/24V DC
Lichtfarbe kK.AK
Farbwiedergabe k.A.
Lichtstrom k.A.Im
Abstrahlwinkel k.A.°
Deckenausschnitt k.A.mm
Einbautiefe K.A.mm

MaRe LxBxH (mm) L96xB89xH26mm
Im Lieferumfang enthalten Fernbedienung L85xB37xH17
Betriebsgerat k.A.

Malle Betriebsgerat (mm) K.A.mm

Nennleistung Betriebsgerat | max.144 (12V) /288 (24V)W
Nennspannung Betriebsg. k.A.V AC 50/60Hz

Dimmbar dimmbar

Prifzeichen k.A.

Weitere Hinweise:
Mittlere LED LD: bis zu k.A.h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf
www.mobiluxgmbh.de.

mobilux GmbH & Co.KG - info@mobiluxgmbh.de - www.mobiluxgmbh.de
Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten, Seite 2 - V1 2017/2018 15.03.17



FLOOR & STAIRLIGHT

mobilux

LICHT-TECHNIK-DESIGN

Artikel-Nr. 01700010

Energieeffizienzklasse
k.A.

Zubehor siehe Hauptkatalog Seite 186

Produktbezeichnung:
Floor&Stair Anschlusskabel 2-PIN (ww) 1m

Produktbeschreibung:
Zubehor fur Floor & Stairlights: 2-PIN weil® / 4-PIN RGB

Technische Daten c €
Montageart Einbau

Technologie LED Zubehor

Farbe k.A.

Material PC

Schutzklasse k.A.

Schutzart IP67

Schwenkbar k.A.°

Drehbar k.A.°

Gewicht (brutto) 25¢g

Bestelleinheit 1Stick (Umkarton: k.A.Sttck)

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten, Seite 1 - V1 2017/2018 15.03.17

mobilux

LICHT-TECHNIK-DESIGN

Artikel-Nr. 01700010

Photometrische Daten

Lichtquelle k.A.
Lichtquelle enthalten k.A.
Fassung k.A.
Nennleistung Lichtquelle (W) | K.A.W
Milliampere Lichtquelle k.A.mA
Nennspannung Lichtquelle |12V DC
Lichtfarbe kK.AK
Farbwiedergabe k.A.
Lichtstrom k.A.Im
Abstrahlwinkel k.A.°
Deckenausschnitt k.A.mm
Einbautiefe K.A.mm
MaRe LxBxH (mm) L1000mm
Im Lieferumfang enthalten exklusive Zubehor
Betriebsgerat k.A. KA.

Malle Betriebsgerat (mm) K.A.mm
Nennleistung Betriebsgerat | k.A.W
Nennspannung Betriebsg. k.A.V AC 50/60Hz
Dimmbar k.A.

Prifzeichen k.A.

Weitere Hinweise:
Mittlere LED LD: bis zu k.A.h

WEEE pflichtig: nein

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf
www.mobiluxgmbh.de.

mobilux GmbH & Co.KG - info@mobiluxgmbh.de - www.mobiluxgmbh.de
Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten, Seite 2 - V1 2017/2018 15.03.17



FLOOR & STAIRLIGHT

mobilux

LICHT-TECHNIK-DESIGN

Artikel-Nr. 01700011

Energieeffizienzklasse
k.A.

Zubehor siehe Hauptkatalog Seite 186

Produktbezeichnung:
Floor&Stair Anschlusskabel 2-PIN (ww) 3m

Produktbeschreibung:
Zubehor fur Floor & Stairlights: 2-PIN weil® / 4-PIN RGB

Technische Daten c €
Montageart Einbau

Technologie LED Zubehor

Farbe k.A.

Material PC

Schutzklasse k.A.

Schutzart IP67

Schwenkbar k.A.°

Drehbar k.A.°

Gewicht (brutto) 25¢g

Bestelleinheit 1Stick (Umkarton: k.A.Sttck)

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten, Seite 1 - V1 2017/2018 15.03.17

mobilux

LICHT-TECHNIK-DESIGN

Artikel-Nr. 01700011

Photometrische Daten

Lichtquelle k.A.
Lichtquelle enthalten k.A.
Fassung k.A.
Nennleistung Lichtquelle (W) | K.A.W
Milliampere Lichtquelle k.A.mA
Nennspannung Lichtquelle |12V DC
Lichtfarbe kK.AK
Farbwiedergabe k.A.
Lichtstrom k.A.Im
Abstrahlwinkel k.A.°
Deckenausschnitt k.A.mm
Einbautiefe K.A.mm
Mafe LxBxH (mm) L3000mm
Im Lieferumfang enthalten exklusive Zubehor
Betriebsgerat k.A. KA.

Malle Betriebsgerat (mm) K.A.mm
Nennleistung Betriebsgerat | k.A.W
Nennspannung Betriebsg. k.A.V AC 50/60Hz
Dimmbar k.A.

Prifzeichen k.A.

Weitere Hinweise:
Mittlere LED LD: bis zu k.A.h

WEEE pflichtig: nein

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf
www.mobiluxgmbh.de.

mobilux GmbH & Co.KG - info@mobiluxgmbh.de - www.mobiluxgmbh.de
Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten, Seite 2 - V1 2017/2018 15.03.17



FLOOR & STAIRLIGHT

mobilux

LICHT-TECHNIK-DESIGN

Artikel-Nr. 01700012

Energieeffizienzklasse
k.A.

Zubehor siehe Hauptkatalog Seite 186

Produktbezeichnung:
Floor&Stair Anschlusskabel 4PIN (RGB) 1m

Produktbeschreibung:
Zubehor fur Floor & Stairlights: 2-PIN weil® / 4-PIN RGB

Technische Daten c €
Montageart Einbau

Technologie LED Zubehor

Farbe k.A.

Material PC

Schutzklasse k.A.

Schutzart IP67

Schwenkbar k.A.°

Drehbar k.A.°

Gewicht (brutto) 25¢g

Bestelleinheit 1Stick (Umkarton: k.A.Sttck)

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten, Seite 1 - V1 2017/2018 15.03.17

mobilux

LICHT-TECHNIK-DESIGN

Artikel-Nr. 01700012

Photometrische Daten

Lichtquelle k.A.
Lichtquelle enthalten k.A.
Fassung k.A.
Nennleistung Lichtquelle (W) | K.A.W
Milliampere Lichtquelle k.A.mA
Nennspannung Lichtquelle |12V DC
Lichtfarbe kK.AK
Farbwiedergabe k.A.
Lichtstrom k.A.Im
Abstrahlwinkel k.A.°
Deckenausschnitt k.A.mm
Einbautiefe K.A.mm
MaRe LxBxH (mm) L1000mm
Im Lieferumfang enthalten exklusive Zubehor
Betriebsgerat k.A. KA.

Malle Betriebsgerat (mm) K.A.mm
Nennleistung Betriebsgerat | k.A.W
Nennspannung Betriebsg. k.A.V AC 50/60Hz
Dimmbar k.A.

Prifzeichen k.A.

Weitere Hinweise:
Mittlere LED LD: bis zu k.A.h

WEEE pflichtig: nein

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf
www.mobiluxgmbh.de.

mobilux GmbH & Co.KG - info@mobiluxgmbh.de - www.mobiluxgmbh.de
Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten, Seite 2 - V1 2017/2018 15.03.17



FLOOR & STAIRLIGHT

mobilux

LICHT-TECHNIK-DESIGN

Artikel-Nr. 01700014

Energieeffizienzklasse
k.A.

Zubehor siehe Hauptkatalog Seite 186

Produktbezeichnung:
Floor&Stair Endkappe fir Verteilerkabel

Produktbeschreibung:
Zubehor fur Floor & Stairlights: 2-PIN weil® / 4-PIN RGB

Technische Daten c €
Montageart Einbau

Technologie LED Zubehor

Farbe k.A.

Material PC

Schutzklasse k.A.

Schutzart IP67

Schwenkbar k.A.°

Drehbar k.A.°

Gewicht (brutto) 25¢g

Bestelleinheit 1Stick (Umkarton: k.A.Sttck)

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten, Seite 1 - V1 2017/2018 15.03.17

mobilux

LICHT-TECHNIK-DESIGN

Artikel-Nr. 01700014

Photometrische Daten

Lichtquelle k.A.
Lichtquelle enthalten k.A.
Fassung k.A.
Nennleistung Lichtquelle (W) | K.A.W
Milliampere Lichtquelle k.A.mA
Nennspannung Lichtquelle |12V DC
Lichtfarbe kK.AK
Farbwiedergabe k.A.
Lichtstrom k.A.Im
Abstrahlwinkel k.A.°
Deckenausschnitt k.A.mm
Einbautiefe K.A.mm
MaRe LxBxH (mm) kK.A.mm
Im Lieferumfang enthalten exklusive Zubehor
Betriebsgerat k.A. KA.

Malle Betriebsgerat (mm) K.A.mm
Nennleistung Betriebsgerat | k.A.W
Nennspannung Betriebsg. k.A.V AC 50/60Hz
Dimmbar k.A.

Prifzeichen k.A.

Weitere Hinweise:
Mittlere LED LD: bis zu k.A.h

WEEE pflichtig: nein

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf
www.mobiluxgmbh.de.

mobilux GmbH & Co.KG - info@mobiluxgmbh.de - www.mobiluxgmbh.de
Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten, Seite 2 - V1 2017/2018 15.03.17



FLOOR & STAIRLIGHT

mobilux

LICHT-TECHNIK-DESIGN

Artikel-Nr. 01700015

Energieeffizienzklasse
k.A.

Zubehor siehe Hauptkatalog Seite 186

Produktbezeichnung:
Floor&Stair Treiber IP67 30W 1,5m Kabel

Produktbeschreibung:
Zubehor fur Floor & Stairlights

Technische Daten c €
Montageart Einbau

Technologie LED Zubehor

Farbe k.A.

Material k.A.

Schutzklasse Il

Schutzart IP67

Schwenkbar k.A.°

Drehbar k.A.°

Gewicht (brutto) 355¢g

Bestelleinheit 1Stick (Umkarton: k.A.Sttck)

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten, Seite 1 - V1 2017/2018 15.03.17

mobilux

LICHT-TECHNIK-DESIGN

Artikel-Nr. 01700015

Photometrische Daten

Lichtquelle k.A.
Lichtquelle enthalten k.A.
Fassung k.A.
Nennleistung Lichtquelle (W) | K.A.W
Milliampere Lichtquelle k.A.mA
Nennspannung Lichtquelle |12V DC
Lichtfarbe kK.AK
Farbwiedergabe k.A.
Lichtstrom k.A.Im
Abstrahlwinkel k.A.°
Deckenausschnitt k.A.mm
Einbautiefe K.A.mm
MaRe LxBxH (mm) kK.A.mm

Im Lieferumfang enthalten 1,5m Kabel
Betriebsgerat Treiber 30W 12VDC 01700015

Malle Betriebsgerat (mm) L140xB52xH32mm
Nennleistung Betriebsgerat | max.30W
Nennspannung Betriebsg. 230V AC 50/60Hz
Dimmbar nicht dimmbar
Prifzeichen k.A.

Weitere Hinweise:
k.A., geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 30.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf
www.mobiluxgmbh.de.

mobilux GmbH & Co.KG - info@mobiluxgmbh.de - www.mobiluxgmbh.de
Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten, Seite 2 - V1 2017/2018 15.03.17



FLOOR & STAIRLIGHT

mobilux

LICHT-TECHNIK-DESIGN

Artikel-Nr. 01700016

Energieeffizienzklasse
k.A.

Zubehor siehe Hauptkatalog Seite 186

Produktbezeichnung:
Floor&Stair 5erVerteilerk. 2-PIN (ww)3m

Produktbeschreibung:
Zubehor fur Floor & Stairlights: 2-PIN weil® / 4-PIN RGB

Technische Daten c €
Montageart Einbau

Technologie LED Zubehor

Farbe k.A.

Material PC

Schutzklasse k.A.

Schutzart IP67

Schwenkbar k.A.°

Drehbar k.A.°

Gewicht (brutto) 25¢g

Bestelleinheit 1Stick (Umkarton: k.A.Sttck)

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten, Seite 1 - V1 2017/2018 15.03.17

mobilux

LICHT-TECHNIK-DESIGN

Artikel-Nr. 01700016

Photometrische Daten

Lichtquelle k.A.
Lichtquelle enthalten k.A.
Fassung k.A.
Nennleistung Lichtquelle (W) | K.A.W
Milliampere Lichtquelle k.A.mA
Nennspannung Lichtquelle |12V DC
Lichtfarbe kK.AK
Farbwiedergabe k.A.
Lichtstrom k.A.Im
Abstrahlwinkel k.A.°
Deckenausschnitt k.A.mm
Einbautiefe K.A.mm
Mafe LxBxH (mm) L3000mm
Im Lieferumfang enthalten exklusive Zubehor
Betriebsgerat k.A. KA.

Malle Betriebsgerat (mm) K.A.mm
Nennleistung Betriebsgerat | k.A.W
Nennspannung Betriebsg. k.A.V AC 50/60Hz
Dimmbar k.A.

Prifzeichen k.A.

Weitere Hinweise:
Mittlere LED LD: bis zu k.A.h

WEEE pflichtig: nein

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf
www.mobiluxgmbh.de.

mobilux GmbH & Co.KG - info@mobiluxgmbh.de - www.mobiluxgmbh.de
Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten, Seite 2 - V1 2017/2018 15.03.17



FLOOR & STAIRLIGHT

mobilux

LICHT-TECHNIK-DESIGN

Artikel-Nr. 01700017

Energieeffizienzklasse
k.A.

Zubehor siehe Hauptkatalog Seite 186

Produktbezeichnung:
Floor&Stair 5erVerteilerk. 4PIN (RGB)3m

Produktbeschreibung:
Zubehor fur Floor & Stairlights: 2-PIN weil® / 4-PIN RGB

Technische Daten c €
Montageart Einbau

Technologie LED Zubehor

Farbe k.A.

Material PC

Schutzklasse k.A.

Schutzart IP67

Schwenkbar k.A.°

Drehbar k.A.°

Gewicht (brutto) 25¢g

Bestelleinheit 1Stick (Umkarton: k.A.Sttck)

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten, Seite 1 - V1 2017/2018 15.03.17

mobilux

LICHT-TECHNIK-DESIGN

Artikel-Nr. 01700017

Photometrische Daten

Lichtquelle k.A.
Lichtquelle enthalten k.A.
Fassung k.A.
Nennleistung Lichtquelle (W) | K.A.W
Milliampere Lichtquelle k.A.mA
Nennspannung Lichtquelle |12V DC
Lichtfarbe kK.AK
Farbwiedergabe k.A.
Lichtstrom k.A.Im
Abstrahlwinkel k.A.°
Deckenausschnitt k.A.mm
Einbautiefe K.A.mm
Mafe LxBxH (mm) L3000mm
Im Lieferumfang enthalten exklusive Zubehor
Betriebsgerat k.A. KA.

Malle Betriebsgerat (mm) K.A.mm
Nennleistung Betriebsgerat | k.A.W
Nennspannung Betriebsg. k.A.V AC 50/60Hz
Dimmbar k.A.

Prifzeichen k.A.

Weitere Hinweise:
Mittlere LED LD: bis zu k.A.h

WEEE pflichtig: nein

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf
www.mobiluxgmbh.de.

mobilux GmbH & Co.KG - info@mobiluxgmbh.de - www.mobiluxgmbh.de
Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten, Seite 2 - V1 2017/2018 15.03.17



LED STAIRLIGHT

mobilux

LICHT-TECHNIK-DESIGN

Artikel-Nr. 01700060

Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthélt eingebaute LED
Lampen. Die LED Lampen kénnen in der
Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehor siehe Hauptkatalog Seite 186

31mm

35mm

Produktbezeichnung:
LED Stairlight 6erSet R35 830 silber

Produktbeschreibung:

Die hochwertige, langlebige Treppenleuchte ist fur den Innen- und Aul3enbereich (IP65) geeignet.
Die Leuchte ist im 6er Set inklusive Bertriebsgerat (IP67) und 6-fach Verteiler erhaltlich. RGB Aus-
fuhrungen inkl. Controller mit Fernbedienung.

Technische Daten c €
Montageart Einbau

Technologie LED

Farbe silber

Material V2A Edelstahl
Schutzklasse Il

Schutzart IP65

Schwenkbar 0°

Drehbar 0°

Gewicht (brutto) 810g

Bestelleinheit 1SET (Umkarton: k.A.SET)

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten, Seite 1 - V1 2017/2018 15.03.17

mobilux

LICHT-TECHNIK-DESIGN

Artikel-Nr. 01700060

Photometrische Daten

Lichtquelle Fest eingebaute LED
Lichtquelle enthalten k.A.

Fassung Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W) | 6xmax.0,4W
Milliampere Lichtquelle k.A.mA
Nennspannung Lichtquelle |12V DC

Lichtfarbe 3000K
Farbwiedergabe Ra>80

Lichtstrom 9Im

Abstrahlwinkel 90°

Installationshinweise

Deckenausschnitt 24mm
Einbautiefe 24mm
MaRe LxBxH (mm) D35xH31mm

Im Lieferumfang enthalten

Treiber, 6-fach Verteiler

Betriebsgerat Treiber 8W 12VDC k.A.
Malle Betriebsgerat (mm) L100x44xH29mm
Nennleistung Betriebsgerat | max.8W

Nennspannung Betriebsg.

230V AC 50/60Hz

Dimmbar

nicht dimmbar

Prifzeichen

MM

Weitere Hinweise:

k.A., geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 30.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf

www.mobiluxgmbh.de.

mobilux GmbH & Co.KG - info@mobiluxgmbh.de - www.mobiluxgmbh.de
Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten, Seite 2 - V1 2017/2018 15.03.17



LED STAIRLIGHT

mobilux

LICHT-TECHNIK-DESIGN

Artikel-Nr. 01700061

Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthélt eingebaute LED
Lampen. Die LED Lampen kénnen in der
Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehor siehe Hauptkatalog Seite 186

31mm

35mm

Produktbezeichnung:
LED Stairlight 6erSet R35 RGB silber

Produktbeschreibung:

Die hochwertige, langlebige Treppenleuchte ist fur den Innen- und Aul3enbereich (IP65) geeignet.
Die Leuchte ist im 6er Set inklusive Bertriebsgerat (IP67) und 6-fach Verteiler erhaltlich. RGB Aus-
fuhrungen inkl. Controller mit Fernbedienung.

Technische Daten c €
Montageart Einbau

Technologie LED

Farbe silber

Material V2A Edelstahl
Schutzklasse Il

Schutzart IP65

Schwenkbar 0°

Drehbar 0°

Gewicht (brutto) 1150g

Bestelleinheit 1SET (Umkarton: k.A.SET)

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten, Seite 1 - V1 2017/2018 15.03.17

mobilux

LICHT-TECHNIK-DESIGN

Artikel-Nr. 01700061

Photometrische Daten

Lichtquelle Fest eingebaute LED
Lichtquelle enthalten k.A.

Fassung Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W) | 6xmax.0,4W
Milliampere Lichtquelle k.A.mA

Nennspannung Lichtquelle |12V DC

Lichtfarbe RGBK

Farbwiedergabe k.A.

Lichtstrom 9Im

Abstrahlwinkel 90°

Deckenausschnitt 24mm

Einbautiefe 24mm

MaRe LxBxH (mm) D35xH31mm

Im Lieferumfang enthalten Treiber, Controller mit Fernbedienung, 6-fach Verteiler
Betriebsgerat Treiber 8W 12VDC k.A.

Malle Betriebsgerat (mm) L100x44xH29mm

Nennleistung Betriebsgerat | max.8W

Nennspannung Betriebsg. 230V AC 50/60Hz

Dimmbar dimmbar, Controller mit Fernbedienung
Prifzeichen MM

Weitere Hinweise:
k.A., geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 30.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf
www.mobiluxgmbh.de.

mobilux GmbH & Co.KG - info@mobiluxgmbh.de - www.mobiluxgmbh.de
Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten, Seite 2 - V1 2017/2018 15.03.17



LED STAIRLIGHT

mobilux

LICHT-TECHNIK-DESIGN

Artikel-Nr. 01700062

Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthélt eingebaute LED
Lampen. Die LED Lampen kénnen in der
Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehor siehe Hauptkatalog Seite 186

31mm

35mm

Produktbezeichnung:

LED Stairlight 6erSet R35 RGB weil

Produktbeschreibung:

Die hochwertige, langlebige Treppenleuchte ist fur den Innen- und AulRenbereich (IP65) geeignet.
Die Leuchte ist im 6er Set inklusive Bertriebsgerat (IP67) und 6-fach Verteiler erhaltlich. RGB Aus-
fuhrungen inkl. Controller mit Fernbedienung.

Technische Daten c €
Montageart Einbau

Technologie LED

Farbe weild

Material V2A Edelstahl
Schutzklasse Il

Schutzart IP65

Schwenkbar 0°

Drehbar 0°

Gewicht (brutto) 1150g

Bestelleinheit 1SET (Umkarton: k.A.SET)

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten, Seite 1 - V1 2017/2018 15.03.17

mobilux

LICHT-TECHNIK-DESIGN

Artikel-Nr. 01700062

Photometrische Daten

Lichtquelle Fest eingebaute LED
Lichtquelle enthalten k.A.

Fassung Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W) | 6xmax.0,4W
Milliampere Lichtquelle k.A.mA

Nennspannung Lichtquelle |12V DC

Lichtfarbe RGBK

Farbwiedergabe k.A.

Lichtstrom 9Im

Abstrahlwinkel 90°

Deckenausschnitt 24mm

Einbautiefe 24mm

MaRe LxBxH (mm) D35xH31mm

Im Lieferumfang enthalten Treiber, Controller mit Fernbedienung, 6-fach Verteiler
Betriebsgerat Treiber 8W 12VDC k.A.

Malle Betriebsgerat (mm) L100x44xH29mm

Nennleistung Betriebsgerat | max.8W

Nennspannung Betriebsg. 230V AC 50/60Hz

Dimmbar dimmbar, Controller mit Fernbedienung
Prifzeichen MM

Weitere Hinweise:
k.A., geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 30.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf
www.mobiluxgmbh.de.

mobilux GmbH & Co.KG - info@mobiluxgmbh.de - www.mobiluxgmbh.de
Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten, Seite 2 - V1 2017/2018 15.03.17



FLOOR & STAIRLIGHT

Artikel-Nr. 01700059

mobilux

LICHT-TECHNIK-DESIGN

Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthélt eingebaute LED
Lampen. Die LED Lampen kénnen in der
Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehor siehe Hauptkatalog Seite 187

30mm 1 22mm

18,5mm » «

mobilux

LICHT-TECHNIK-DESIGN

Artikel-Nr. 01700059

Photometrische Daten

Produktbezeichnung:
LED FLOOR&STAIRLIGHT R30 6erSet 830 silb

Produktbeschreibung:

Die hochwertige, langlebige Leuchte flr Boden & Treppe ist fur den Innen- und Aul3enbereich
(IP67) geeignet. Die Leuchte ist im 6er Set inklusive Bertriebsgerat (IP67) und 6-fach Verteiler
erhaltlich. RGB Ausfuhrungen inkl. Controller mit Fernbedienung.

Technische Daten

Cce

Montageart Einbau

Technologie LED

Farbe silber

Material V2A Edelstahl
Schutzklasse Il

Schutzart IP67

Schwenkbar 0°

Drehbar 0°

Gewicht (brutto) 1200g

Bestelleinheit 1SET (Umkarton: k.A.SET)

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten, Seite 1 - V1 2017/2018 15.03.17

Lichtquelle Fest eingebaute LED
Lichtquelle enthalten k.A.

Fassung Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W) | 6xmax.0,3W
Milliampere Lichtquelle k.A.mA
Nennspannung Lichtquelle |12V DC

Lichtfarbe 3000K
Farbwiedergabe Ra>80

Lichtstrom 10lm
Abstrahlwinkel 120°
Deckenausschnitt 23mm

Einbautiefe 23mm

MaRe LxBxH (mm) D30xH18,5mm

Im Lieferumfang enthalten Treiber, 6-fach Verteiler
Betriebsgerat Treiber 8W 12VDC k.A.
Malle Betriebsgerat (mm) L100x44xH29mm
Nennleistung Betriebsgerat | max.8W
Nennspannung Betriebsg. 230V AC 50/60Hz
Dimmbar nicht dimmbar
Prifzeichen MM

Weitere Hinweise:
nicht mit warmedammenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflamm-
baren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 30.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf
www.mobiluxgmbh.de.

mobilux GmbH & Co.KG - info@mobiluxgmbh.de - www.mobiluxgmbh.de
Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten, Seite 2 - V1 2017/2018 15.03.17



FLOOR & STAIRLIGHT

mobilux

LICHT-TECHNIK-DESIGN

Artikel-Nr. 01700005

Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthélt eingebaute LED
Lampen. Die LED Lampen kénnen in der
Leuchte nicht ausgetauscht werden.

CeEY. =

RoHS

Zubehor siehe Hauptkatalog Seite 188

—~
'
40mm [T—122mm
]
18,5mm =» <

Produktbezeichnung:
Floor&Stair R40 3000K silber

Produktbeschreibung:

Die hochwertige, langlebige Leuchte flr Boden & Treppe ist fur den Innen- und Aul3enbereich
(IP67) geeignet. Die Leuchte ist im 6er Set inklusive Bertriebsgerat (IP67) und 6-fach Verteiler
erhaltlich. RGB Ausfuhrungen inkl. Controller mit Fernbedienung.

Technische Daten c €
Montageart Einbau

Technologie LED

Farbe silber

Material V2A Edelstahl

Schutzklasse 1]

Schutzart IP67

Schwenkbar 0°

Drehbar 0°

Gewicht (brutto) 92¢g

Bestelleinheit 1Stick (Umkarton: k.A.Sttck)

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten, Seite 1 - V1 2017/2018 15.03.17

mobilux

LICHT-TECHNIK-DESIGN

Artikel-Nr. 01700005

Photometrische Daten

Lichtquelle Fest eingebaute LED
Lichtquelle enthalten k.A.

Fassung Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W) | 1xmax.0,4W
Milliampere Lichtquelle k.A.mA
Nennspannung Lichtquelle |12V DC

Lichtfarbe 3000K
Farbwiedergabe Ra>80

Lichtstrom 10lm

Abstrahlwinkel 120°

Installationshinweise

Deckenausschnitt

23mm

Einbautiefe

18,5mm

MaRe LxBxH (mm)

D40xH18,5mm

Im Lieferumfang enthalten

exklusive Zubehor

Betriebsgerat k.A. KA.

Malle Betriebsgerat (mm) K.A.mm
Nennleistung Betriebsgerat | k.A.W
Nennspannung Betriebsg. k.A.V AC 50/60Hz
Dimmbar nicht dimmbar
Prifzeichen MM

Weitere Hinweise:

nicht mit warmedammenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflamm-
baren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 30.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf

www.mobiluxgmbh.de.

mobilux GmbH & Co.KG - info@mobiluxgmbh.de - www.mobiluxgmbh.de
Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten, Seite 2 - V1 2017/2018 15.03.17



mobilux

LICHT-TECHNIK-DESIGN

FLOOR & STAIRLIGHT

Artikel-Nr. 01700056

Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthélt eingebaute LED
Lampen. Die LED Lampen kénnen in der
Leuchte nicht ausgetauscht werden.

CEY =3

¥

Zubehor siehe Hauptkatalog Seite 188

—~
'
40mm [T—122mm
]
18,5mm =» <

Produktbezeichnung:
Floor&Stair 6erSet R40 3000K silber

Produktbeschreibung:

Die hochwertige, langlebige Leuchte flr Boden & Treppe ist fur den Innen- und Aul3enbereich
(IP67) geeignet. Die Leuchte ist im 6er Set inklusive Bertriebsgerat (IP67) und 6-fach Verteiler
erhaltlich. RGB Ausfuhrungen inkl. Controller mit Fernbedienung.

Technische Daten c €
Montageart Einbau

Technologie LED

Farbe silber

Material V2A Edelstahl
Schutzklasse Il

Schutzart IP67

Schwenkbar 0°

Drehbar 0°

Gewicht (brutto) 798g

Bestelleinheit 1SET (Umkarton: k.A.SET)

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten, Seite 1 - V1 2017/2018 15.03.17

mobilux

LICHT-TECHNIK-DESIGN

Artikel-Nr. 01700056

Photometrische Daten

Lichtquelle Fest eingebaute LED
Lichtquelle enthalten k.A.

Fassung Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W) | 1xmax.0,4W
Milliampere Lichtquelle k.A.mA
Nennspannung Lichtquelle |12V DC

Lichtfarbe 3000K
Farbwiedergabe Ra>80

Lichtstrom 10lm

Abstrahlwinkel 120°

Installationshinweise

Deckenausschnitt

23mm

Einbautiefe

18,5mm

MaRe LxBxH (mm)

D40xH18,5mm

Im Lieferumfang enthalten

Treiber, 6-fach Verteiler

Betriebsgerat Treiber 8W 12VDC k.A.
Malle Betriebsgerat (mm) L100x44xH29mm
Nennleistung Betriebsgerat | max.8W

Nennspannung Betriebsg.

230V AC 50/60Hz

Dimmbar

nicht dimmbar

Prifzeichen

MM

Weitere Hinweise:

nicht mit warmedammenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflamm-
baren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 30.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf

www.mobiluxgmbh.de.

mobilux GmbH & Co.KG - info@mobiluxgmbh.de - www.mobiluxgmbh.de
Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten, Seite 2 - V1 2017/2018 15.03.17



FLOOR & STAIRLIGHT

mobilux

LICHT-TECHNIK-DESIGN

Artikel-Nr. 01700057

Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthélt eingebaute LED
Lampen. Die LED Lampen kénnen in der
Leuchte nicht ausgetauscht werden.

CeEY. =

RoHS

Zubehor siehe Hauptkatalog Seite 188

—~
'
40mm [T—122mm
]
18,5mm =» <

Produktbezeichnung:
Floor&Stair 6erSet R40 RGB silber

Produktbeschreibung:

Die hochwertige, langlebige Leuchte flr Boden & Treppe ist fur den Innen- und Aul3enbereich
(IP67) geeignet. Die Leuchte ist im 6er Set inklusive Bertriebsgerat (IP67) und 6-fach Verteiler
erhaltlich. RGB Ausfuhrungen inkl. Controller mit Fernbedienung.

Technische Daten c €
Montageart Einbau

Technologie LED

Farbe silber

Material V2A Edelstahl
Schutzklasse Il

Schutzart IP67

Schwenkbar 0°

Drehbar 0°

Gewicht (brutto) 1000g

Bestelleinheit 1SET (Umkarton: k.A.SET)

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten, Seite 1 - V1 2017/2018 15.03.17

mobilux

LICHT-TECHNIK-DESIGN

Artikel-Nr. 01700057

Photometrische Daten

Lichtquelle Fest eingebaute LED
Lichtquelle enthalten k.A.

Fassung Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W) | 1xmax.0,4W
Milliampere Lichtquelle k.A.mA
Nennspannung Lichtquelle |12V DC

Lichtfarbe RGBK
Farbwiedergabe k.A.

Lichtstrom 10lm

Abstrahlwinkel 120°

Installationshinweise

Deckenausschnitt

23mm

Einbautiefe

18,5mm

MaRe LxBxH (mm)

D40xH18,5mm

Im Lieferumfang enthalten

Treiber, Controller mit Fernbedienung, 6-fach Verteiler

Betriebsgerat Treiber 8W 12VDC k.A.
Malle Betriebsgerat (mm) L100x44xH29mm
Nennleistung Betriebsgerat | max.8W

Nennspannung Betriebsg.

230V AC 50/60Hz

Dimmbar

dimmbar, Controller mit Fernbedienung

Prifzeichen

MM

Weitere Hinweise:

nicht mit warmedammenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflamm-
baren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 30.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf

www.mobiluxgmbh.de.

mobilux GmbH & Co.KG - info@mobiluxgmbh.de - www.mobiluxgmbh.de
Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten, Seite 2 - V1 2017/2018 15.03.17



FLOOR & STAIRLIGHT

mobilux

LICHT-TECHNIK-DESIGN

Artikel-Nr. 01700000

Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthélt eingebaute LED
Lampen. Die LED Lampen kénnen in der
Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehor siehe Hauptkatalog Seite 189

58mm | [_|50mm

v |

«9mm

Produktbezeichnung:
Floor&Stair R58 3000K silber

Produktbeschreibung:

Die hochwertige, langlebige Leuchte flr Boden & Treppe ist fur den Innen- und Aul3enbereich
(IP67) geeignet. Die Leuchte ist im 6er Set inklusive Bertriebsgerat (IP67) und 6-fach Verteiler
erhaltlich. RGB Ausfuhrungen inkl. Controller mit Fernbedienung.

Technische Daten c €
Montageart Einbau

Technologie LED

Farbe silber

Material V2A Edelstahl

Schutzklasse 1]

Schutzart IP67

Schwenkbar 0°

Drehbar 0°

Gewicht (brutto) 769

Bestelleinheit 1Stick (Umkarton: k.A.Sttck)

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten, Seite 1 - V1 2017/2018 15.03.17

mobilux

LICHT-TECHNIK-DESIGN

Artikel-Nr. 01700000

Photometrische Daten

Lichtquelle Fest eingebaute LED
Lichtquelle enthalten k.A.

Fassung Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W) | 1xmax.0,7W
Milliampere Lichtquelle k.A.mA
Nennspannung Lichtquelle |12V DC

Lichtfarbe 3000K
Farbwiedergabe Ra>80

Lichtstrom 5Im
Abstrahlwinkel 120°
Deckenausschnitt 51mm

Einbautiefe 9mm

MaRe LxBxH (mm) D58xHI9Mm

Im Lieferumfang enthalten exklusive Zubehor
Betriebsgerat k.A. KA.

Malle Betriebsgerat (mm) K.A.mm
Nennleistung Betriebsgerat | k.A.W
Nennspannung Betriebsg. k.A.V AC 50/60Hz
Dimmbar nicht dimmbar
Prifzeichen MM

Weitere Hinweise:
nicht mit warmedammenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflamm-
baren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 30.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf
www.mobiluxgmbh.de.

mobilux GmbH & Co.KG - info@mobiluxgmbh.de - www.mobiluxgmbh.de
Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten, Seite 2 - V1 2017/2018 15.03.17



FLOOR & STAIRLIGHT

mobilux

LICHT-TECHNIK-DESIGN

Artikel-Nr. 01700051

Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthélt eingebaute LED
Lampen. Die LED Lampen kénnen in der
Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehor siehe Hauptkatalog Seite 189

58mm | [_|50mm

v |

«9mm

Produktbezeichnung:
Floor&Stair 6erSet R58 RGB silber

Produktbeschreibung:

Die hochwertige, langlebige Leuchte flr Boden & Treppe ist fur den Innen- und Aul3enbereich
(IP67) geeignet. Die Leuchte ist im 6er Set inklusive Bertriebsgerat (IP67) und 6-fach Verteiler
erhaltlich. RGB Ausfuhrungen inkl. Controller mit Fernbedienung.

Technische Daten c €
Montageart Einbau

Technologie LED

Farbe silber

Material V2A Edelstahl
Schutzklasse Il

Schutzart IP67

Schwenkbar 0°

Drehbar 0°

Gewicht (brutto) 12409

Bestelleinheit 1SET (Umkarton: k.A.SET)

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten, Seite 1 - V1 2017/2018 15.03.17

mobilux

LICHT-TECHNIK-DESIGN

Artikel-Nr. 01700051

Photometrische Daten

Lichtquelle Fest eingebaute LED
Lichtquelle enthalten k.A.

Fassung Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W) | 1xmax.0,7W
Milliampere Lichtquelle k.A.mA

Nennspannung Lichtquelle |12V DC

Lichtfarbe RGBK
Farbwiedergabe RGB

Lichtstrom 5Im

Abstrahlwinkel 120°

Deckenausschnitt 51mm

Einbautiefe 9mm

MaRe LxBxH (mm) D58xHI9Mm

Im Lieferumfang enthalten Treiber, Controller mit Fernbedienung, 6-fach Verteiler
Betriebsgerat Treiber 8W 12VDC k.A.

Malle Betriebsgerat (mm) L100x44xH29mm

Nennleistung Betriebsgerat | max.8W

Nennspannung Betriebsg. 230V AC 50/60Hz

Dimmbar dimmbar, Controller mit Fernbedienung
Prifzeichen MM

Weitere Hinweise:
nicht mit warmedammenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflamm-
baren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 30.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf
www.mobiluxgmbh.de.

mobilux GmbH & Co.KG - info@mobiluxgmbh.de - www.mobiluxgmbh.de
Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten, Seite 2 - V1 2017/2018 15.03.17



FLOOR & STAIRLIGHT

mobilux

LICHT-TECHNIK-DESIGN

Artikel-Nr. 01700058

Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthélt eingebaute LED
Lampen. Die LED Lampen kénnen in der
Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehor siehe Hauptkatalog Seite 189

58mm | [_|50mm

v |

«9mm

Produktbezeichnung:
Floor&Stair 6erSet R58 3000K silber

Produktbeschreibung:

Die hochwertige, langlebige Leuchte flr Boden & Treppe ist fur den Innen- und Aul3enbereich
(IP67) geeignet. Die Leuchte ist im 6er Set inklusive Bertriebsgerat (IP67) und 6-fach Verteiler
erhaltlich. RGB Ausfuhrungen inkl. Controller mit Fernbedienung.

Technische Daten c €
Montageart Einbau

Technologie LED

Farbe silber

Material V2A Edelstahl
Schutzklasse Il

Schutzart IP67

Schwenkbar 0°

Drehbar 0°

Gewicht (brutto) 8509

Bestelleinheit 1SET (Umkarton: k.A.SET)

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten, Seite 1 - V1 2017/2018 15.03.17

mobilux

LICHT-TECHNIK-DESIGN

Artikel-Nr. 01700058

Photometrische Daten

Lichtquelle Fest eingebaute LED
Lichtquelle enthalten k.A.

Fassung Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W) | 1xmax.0,7W
Milliampere Lichtquelle k.A.mA
Nennspannung Lichtquelle |12V DC

Lichtfarbe 3000K
Farbwiedergabe Ra>80

Lichtstrom 5Im

Abstrahlwinkel 120°

Installationshinweise

Deckenausschnitt 51mm
Einbautiefe 9mm
MaRe LxBxH (mm) D58xHI9Mm

Im Lieferumfang enthalten

Treiber, 6-fach Verteiler

Betriebsgerat Treiber 8W 12VDC k.A.
Malle Betriebsgerat (mm) L100x44xH29mm
Nennleistung Betriebsgerat | max.8W

Nennspannung Betriebsg.

230V AC 50/60Hz

Dimmbar

nicht dimmbar

Prifzeichen

MM

Weitere Hinweise:

nicht mit warmedammenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflamm-
baren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 30.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf

www.mobiluxgmbh.de.

mobilux GmbH & Co.KG - info@mobiluxgmbh.de - www.mobiluxgmbh.de
Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten, Seite 2 - V1 2017/2018 15.03.17



FLOOR & STAIRLIGHT

mobilux

LICHT-TECHNIK-DESIGN

Artikel-Nr. 01700004

Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthélt eingebaute LED
Lampen. Die LED Lampen kénnen in der
Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehor siehe Hauptkatalog Seite 190

/
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Produktbezeichnung:
Decklight R58 3000K silber

Produktbeschreibung:

Die hochwertige, langlebige Leuchte flr Boden & Treppe ist fur den Innen- und Aul3enbereich
(IP67) geeignet. Die Leuchte ist im 6er Set inklusive Bertriebsgerat (IP67) und 6-fach Verteiler
erhaltlich. RGB Ausfuhrungen inkl. Controller mit Fernbedienung.

Technische Daten c €
Montageart Einbau

Technologie LED

Farbe silber

Material V2A Edelstahl

Schutzklasse Il

Schutzart IP67

Schwenkbar 0°

Drehbar 0°

Gewicht (brutto) 729

Bestelleinheit 1Stick (Umkarton: k.A.Sttck)

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten, Seite 1 - V1 2017/2018 15.03.17

mobilux

LICHT-TECHNIK-DESIGN

Artikel-Nr. 01700004

Photometrische Daten

Lichtquelle Fest eingebaute LED
Lichtquelle enthalten k.A.

Fassung Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W) | 1xmax.0,4W
Milliampere Lichtquelle k.A.mA

Nennspannung Lichtquelle |12V DC

Lichtfarbe 3000K
Farbwiedergabe Ra>80

Lichtstrom 5Im

Abstrahlwinkel 120°

Deckenausschnitt 51mm

Einbautiefe 9mm

MaRe LxBxH (mm) D58xHI9Mm

Im Lieferumfang enthalten Treiber, 6-fach Verteiler
Betriebsgerat Treiber 8W 12VDC k.A.

Malle Betriebsgerat (mm) L100x44xH29mm
Nennleistung Betriebsgerat | max.8W
Nennspannung Betriebsg. 230V AC 50/60Hz
Dimmbar nicht dimmbar
Prifzeichen MM

Weitere Hinweise:
nicht mit warmedammenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflamm-
baren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 30.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf
www.mobiluxgmbh.de.

mobilux GmbH & Co.KG - info@mobiluxgmbh.de - www.mobiluxgmbh.de
Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten, Seite 2 - V1 2017/2018 15.03.17



FLOOR & STAIRLIGHT

mobilux

LICHT-TECHNIK-DESIGN

Artikel-Nr. 01700002

Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthélt eingebaute LED
Lampen. Die LED Lampen kénnen in der
Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehor siehe Hauptkatalog Seite 191

J
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Produktbezeichnung:
Floor&Stair Q57 3000K silber

Produktbeschreibung:

Die hochwertige, langlebige Leuchte flr Boden & Treppe ist fur den Innen- und Aul3enbereich
(IP67) geeignet. Die Leuchte ist im 6er Set inklusive Bertriebsgerat (IP67) und 6-fach Verteiler
erhaltlich. RGB Ausfuhrungen inkl. Controller mit Fernbedienung.

Technische Daten c €
Montageart Einbau

Technologie LED

Farbe silber

Material V2A Edelstahl

Schutzklasse 1]

Schutzart IP67

Schwenkbar 0°

Drehbar 0°

Gewicht (brutto) 869

Bestelleinheit 1Stick (Umkarton: k.A.Sttck)

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten, Seite 1 - V1 2017/2018 15.03.17

mobilux

LICHT-TECHNIK-DESIGN

Artikel-Nr. 01700002

Photometrische Daten

Lichtquelle Fest eingebaute LED
Lichtquelle enthalten k.A.

Fassung Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W) | 1xmax.0,6\W
Milliampere Lichtquelle k.A.mA
Nennspannung Lichtquelle |12V DC

Lichtfarbe 3000K
Farbwiedergabe Ra>80

Lichtstrom 5Im
Abstrahlwinkel 120°
Deckenausschnitt 51mm

Einbautiefe 9mm

MaRe LxBxH (mm) L57xB57xH9mm
Im Lieferumfang enthalten exklusive Zubehor
Betriebsgerat k.A. KA.

Malle Betriebsgerat (mm) K.A.mm
Nennleistung Betriebsgerat | k.A.W
Nennspannung Betriebsg. k.A.V AC 50/60Hz
Dimmbar nicht dimmbar
Prifzeichen MM

Weitere Hinweise:
nicht mit warmedammenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflamm-
baren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 30.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf
www.mobiluxgmbh.de.

mobilux GmbH & Co.KG - info@mobiluxgmbh.de - www.mobiluxgmbh.de
Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten, Seite 2 - V1 2017/2018 15.03.17



FLOOR & STAIRLIGHT

mobilux

LICHT-TECHNIK-DESIGN

Artikel-Nr. 01700003

Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthélt eingebaute LED
Lampen. Die LED Lampen kénnen in der
Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehor siehe Hauptkatalog Seite 191
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Produktbezeichnung:
Floor&Stair Q57 RGB silber

Produktbeschreibung:

Die hochwertige, langlebige Leuchte flr Boden & Treppe ist fur den Innen- und Aul3enbereich
(IP67) geeignet. Die Leuchte ist im 6er Set inklusive Bertriebsgerat (IP67) und 6-fach Verteiler
erhaltlich. RGB Ausfuhrungen inkl. Controller mit Fernbedienung.

Technische Daten c €
Montageart Einbau

Technologie LED

Farbe silber

Material V2A Edelstahl

Schutzklasse 1]

Schutzart IP67

Schwenkbar 0°

Drehbar 0°

Gewicht (brutto) 869

Bestelleinheit 1Stick (Umkarton: k.A.Sttck)

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten, Seite 1 - V1 2017/2018 15.03.17

mobilux

LICHT-TECHNIK-DESIGN

Artikel-Nr. 01700003

Photometrische Daten

Lichtquelle Fest eingebaute LED
Lichtquelle enthalten k.A.

Fassung Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W) | 1xmax.0,6\W
Milliampere Lichtquelle k.A.mA
Nennspannung Lichtquelle |12V DC

Lichtfarbe RGBK
Farbwiedergabe RGB

Lichtstrom 5Im
Abstrahlwinkel 120°
Deckenausschnitt 51mm

Einbautiefe 9mm

MaRe LxBxH (mm) L57xB57xH9mm

Im Lieferumfang enthalten exklusive Zubehor

Betriebsgerat k.A. KA.

Malle Betriebsgerat (mm) K.A.mm

Nennleistung Betriebsgerat | k.A.W

Nennspannung Betriebsg. k.A.V AC 50/60Hz

Dimmbar dimmbar, Controller mit Fernbedienung
Prifzeichen MM

Weitere Hinweise:
nicht mit warmedammenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflamm-
baren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 30.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf
www.mobiluxgmbh.de.

mobilux GmbH & Co.KG - info@mobiluxgmbh.de - www.mobiluxgmbh.de
Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten, Seite 2 - V1 2017/2018 15.03.17



FLOOR & STAIRLIGHT

mobilux

LICHT-TECHNIK-DESIGN

Artikel-Nr. 01700052

Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthélt eingebaute LED
Lampen. Die LED Lampen kénnen in der
Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehor siehe Hauptkatalog Seite 191
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Produktbezeichnung:
Floor&Stair 6erSet Q57 3000K silber

Produktbeschreibung:

Die hochwertige, langlebige Leuchte flr Boden & Treppe ist fur den Innen- und Aul3enbereich
(IP67) geeignet. Die Leuchte ist im 6er Set inklusive Bertriebsgerat (IP67) und 6-fach Verteiler
erhaltlich. RGB Ausfuhrungen inkl. Controller mit Fernbedienung.

Technische Daten c €
Montageart Einbau

Technologie LED

Farbe silber

Material V2A Edelstahl
Schutzklasse Il

Schutzart IP67

Schwenkbar 0°

Drehbar 0°

Gewicht (brutto) 12409

Bestelleinheit 1SET (Umkarton: k.A.SET)

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten, Seite 1 - V1 2017/2018 15.03.17

mobilux

LICHT-TECHNIK-DESIGN

Artikel-Nr. 01700052

Photometrische Daten

Lichtquelle Fest eingebaute LED
Lichtquelle enthalten k.A.

Fassung Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W) | 1xmax.0,6\W
Milliampere Lichtquelle k.A.mA
Nennspannung Lichtquelle |12V DC

Lichtfarbe 3000K
Farbwiedergabe Ra>80

Lichtstrom 5Im

Abstrahlwinkel 120°

Installationshinweise

Deckenausschnitt 51mm
Einbautiefe 9mm
MaRe LxBxH (mm) L57xB57xH9mm

Im Lieferumfang enthalten

Treiber, 6-fach Verteiler

Betriebsgerat Treiber 8W 12VDC k.A.
Malle Betriebsgerat (mm) L100x44xH29mm
Nennleistung Betriebsgerat | max.8W

Nennspannung Betriebsg.

230V AC 50/60Hz

Dimmbar

nicht dimmbar

Prifzeichen

MM

Weitere Hinweise:

nicht mit warmedammenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflamm-
baren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 30.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf

www.mobiluxgmbh.de.

mobilux GmbH & Co.KG - info@mobiluxgmbh.de - www.mobiluxgmbh.de
Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten, Seite 2 - V1 2017/2018 15.03.17



FLOOR & STAIRLIGHT

mobilux

LICHT-TECHNIK-DESIGN

Artikel-Nr. 01700053

Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthélt eingebaute LED
Lampen. Die LED Lampen kénnen in der
Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehor siehe Hauptkatalog Seite 191
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Produktbezeichnung:
Floor&Stair 6erSet Q57 RGB silber

Produktbeschreibung:

Die hochwertige, langlebige Leuchte flr Boden & Treppe ist fur den Innen- und Aul3enbereich
(IP67) geeignet. Die Leuchte ist im 6er Set inklusive Bertriebsgerat (IP67) und 6-fach Verteiler
erhaltlich. RGB Ausfuhrungen inkl. Controller mit Fernbedienung.

Technische Daten c €
Montageart Einbau

Technologie LED

Farbe silber

Material V2A Edelstahl
Schutzklasse Il

Schutzart IP67

Schwenkbar 0°

Drehbar 0°

Gewicht (brutto) 1305¢g

Bestelleinheit 1SET (Umkarton: k.A.SET)

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten, Seite 1 - V1 2017/2018 15.03.17

mobilux

LICHT-TECHNIK-DESIGN

Artikel-Nr. 01700053

Photometrische Daten

Lichtquelle Fest eingebaute LED
Lichtquelle enthalten k.A.

Fassung Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W) | 1xmax.0,6\W
Milliampere Lichtquelle k.A.mA
Nennspannung Lichtquelle |12V DC

Lichtfarbe RGBK
Farbwiedergabe RGB

Lichtstrom 5Im
Abstrahlwinkel 120°
Deckenausschnitt 51mm

Einbautiefe 9mm

MaRe LxBxH (mm) L57xB57xH9mm

Im Lieferumfang enthalten Treiber, Controller mit Fernbedienung, 6-fach Verteiler
Betriebsgerat Treiber 8W 12VDC k.A.

Malle Betriebsgerat (mm) L100x44xH29mm

Nennleistung Betriebsgerat | max.8W

Nennspannung Betriebsg. 230V AC 50/60Hz

Dimmbar dimmbar, Controller mit Fernbedienung

Prifzeichen MM

Weitere Hinweise:
nicht mit warmedammenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflamm-
baren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 30.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf
www.mobiluxgmbh.de.

mobilux GmbH & Co.KG - info@mobiluxgmbh.de - www.mobiluxgmbh.de
Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten, Seite 2 - V1 2017/2018 15.03.17



