
www.mobiluxgmbh.de
Technische Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

‑ LEDs vom führenden Hersteller CREE

‑ Exzellente Lichtqualität (Ra>90)

‑ Wechselbare LED Komponenten

Der Vorteil von mobilux LED 
Ra>90 2700K Lösungen:

Farbwiedergabe (Ra-Wert)
Die Farbwiedergabe gibt an, wie natur‑
getreu Farben wiedergegeben werden. 
Der Ra‑Wert sollte mindestens Ra>80 
betragen – dies bedeutet eine sehr gute 
Farbwiedergabe. Moderne LED Leuch‑
ten besitzen hochwertige Leuchtstoffe 
die einen Ra‑Wert >90 ermöglichen und 
Farben exzellent wiedergeben. 

Was ist eine LED
Eine LED ist eine Licht Emittierende 
Diode (Halbleiter). Vorteil von LED ist die 
lange Lebensdauer von bis zu 50.000 
Stunden und die hohe Effizienz. Eine 
LED ist dimmbar, wenn zum Betrieb ein 
dimmbarer Treiber verwendet wird. 

Farbtemperatur (K)
Um den Farbton von künstlichem weißem 
Licht zu beschreiben, wird die Farbtem‑
peratur in Kelvin angegeben. Je kühler 
der Farbton, desto höher die Farbtem‑
peratur: 2700‑3000K warmweiß, 4000K 
neutralweiß, 6400K tageslichtweiß.

Lumen (lm)
Der Lichtstrom gibt an, wie viel Licht von 
einer Lichtquelle in einer Sekunde in alle 
Richtungen abgegeben wird. Er wird in 
Lumen gemessen (lm). 

Lichtwissen kompakt
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Erläuterung der Piktogramme
Technische Daten

CE Kennzeichen
(Konformität mit relev. EU Richtlinien)

Schutzklasse 1
(Schutzleiteranschluss)

Schutzklasse 2
(Schutzisoliert)

Schutzklasse 3
(Schutzkleinspannung)

IP2X Geschützt gegen feste Fremdkörper   
         >12mm
IPX0 Nicht vor eindringendem Wasser 
         geschützt

IP4X Geschützt gegen feste Fremdkörper
         >1mm
IPX4 Geschützt gegen Spritzwasser

IP6X Staubdicht
IPX5 Geschützt gegen Strahlwasser

IP6X Staubdicht
IPX7 Geschützt vor eindringendem 
         Wasser beim Eintauchen

IP6X Staubdicht
IPX8 Geschützt vor eindringendem 
         Wasser beim Eintauchen auf 
         unbestimmte Zeit (untertauchbar)

Schwenkwinkel der Leuchte in Grad (°)

Drehbereich der Leuchte in Grad (°)

Abstand zur beleuchteten Fläche 
(z.B. 0,5m)

Photometrische Daten Installationshinweise

Zubehörempfehlung
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Maximalbelastung,
Fassung

Leuchtenbetriebsstrom in mA 
(Konstantstrom)

Lichtstrom in Lumen

Abstrahlwinkel der Lichtquelle 
(Reflektor bzw. Linse)

Kein Leuchtmittel im Lieferumfang 
enthalten ‑ z.B. Halogeneinbauleuchten

Leuchtenbetriebsspannung 12V,
Konstantspannung (DC),
Fassung inklusive

Farbtemperatur in Kelvin,
2700K warmweiß, 
Ideal für Wohnräume

Farbtemperatur in Kelvin,
3000K warmweiß, 
Ideal für alle Anwendungsbereiche

Farbtemperatur in Kelvin,
4000K neutralweiß,
Ideal für funktionale Räume

Farbtemperatur in Kelvin,
6400K tageslichtweiß,
Ideal für Arbeitsräume

Farbwiedergabe (Ra‑Wert),
Ra>80 Sehr gute Farbwiedergabe

Farbwiedergabe (Ra‑Wert),
Ra>90 Exzellente Farbwiedergabe

Leuchten Einbautiefe in mm
Bitte beachten Sie auf die beiliegende Ins‑
tallationsanleitung und Treiberhöhe.

Deckenausschnitt in mm

Betriebsgerät im Lieferumfang enthalten

Betriebsgerät als Zubehör bestellbar
(Siehe Zubehörempfehlung)

Leuchtenbetriebsspannung 230V,
Wechselspannung (AC),
50 Hz 

Dimmbar mit Phasenanschnittsdimmer
(Dimmer Empfehlung siehe Website)

Dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer
(Dimmer Empfehlung siehe Website)

Dimmbar mit Phasenan‑/abschnittsdimmer 
(Dimmer Empfehlung siehe Website)

Leuchte nicht dimmbar

Einen Treiber pro Leuchte anschließen 
(im Lieferumfang enthalten). 

Anschluss erfolgt in Reihenschaltung
(Installationshinweise siehe Seite 49)

Anschluss erfolgt in Parallelschaltung

MM Zeichen. 
Leuchten zum Einbau in Möbel aus Mate‑
rialien mit unbekanntem Brandverhalten. 

Leuchte darf nicht mit wärmedämmendem 
Material belegt werden. 

ENEC-Zertifizierung
(Europäisches Prüfzeichen für Sicherheit)

VDE-Zertifizierung 
(Deutsches Prüfzeichen für Sicherheit)

SELV
Safety Extra Low Voltage,
Schutzkleinspannung aus einem 
Sicherheitstransformator (<50Volt)

Unabhängiger Konverter
Zur Verwendung von Leuchten ohne zu‑
sätzliche Abdeckung und Sicherheitsmaß‑
nahmen geeignet. 

Temperaturgeschützter Konverter
Konverter mit eingebauter Schutzvorrich‑
tung gegen Überhitzung, um zu verhin‑
dern, dass die Gehäusetemperatur den 
angegebenen Wert überschreitet. 

Planen Sie Ihr Lichtprojekt in wenigen Schritten Dank 
dem neuen Zubehörfinder. Auf den Produktseiten und im 
Internet erhalten Sie passend zu dem gewünschten Pro‑
dukt eine Übersicht des abgestimmten Zubehörs. Wei‑
tere Informationen zu den Zubehörkomponenten finden 
Sie auf der angegebenen Katalogseite.  

Technische Änderungen, Irrtümer und Preisänderungen 
bleiben vorbehalten. 

Farbwiedergabe (Ra‑Wert),
Ra>95 Naturnahe Farbwiedergabe 


