mobilux

LICHT-TECHNIK-DESIGN

SPOT LIGHT

Artikel-Nr. 02000098

Produktbezeichnung:
LED ErdspieR MEDI 8W IP65 830 schwarz

Produktbeschreibung:
Leistungsstarker 8W LED Erdspiel3 Strahler fur den Aul3enbereich (IP65). Inkl. 5m Kabel mit Ste-
cker.

Technische Daten c €
Montageart Erdspiel}

Technologie LED

Farbe schwarz

Material Aluminiumdruckguss
Schutzklasse I

Schutzart IP65

Schwenkbar 180°

Drehbar 355°

Gewicht (brutto) 12829

Bestelleinheit 1Stick (Umkarton: 10Stuck)
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LICHT-TECHNIK-DESIGN

EAN 4251399706455

Photometrische Daten

Lichtquelle Fest eingebaute LED
Lichtquelle enthalten K.A.

Lichtquellenwechsel LED Modul fest verbaut
Fassung Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W) | 1xmax.8W

Milliampere Lichtquelle k.A.mA

Nennspannung Lichtquelle |k.A.V DC

Lichtfarbe 3000K

Farbwiedergabe Ra>80

Lichtstrom LED 800 / Leuchte 530Im
Abstrahlwinkel 60°

Deckenausschnitt kK. A.mm

Einbautiefe k.A.mm

Male LxBxH (mm) D90xH354mm

Im Lieferumfang enthalten Erdspiely, 5m Zuleitung mit Stecker
Betriebsgerat Eingebauter Treiber k.A.

Malke Betriebsgerat (mm) kK. A.mm

Nennleistung Betriebsgerat | max.8W
Nennspannung Betriebsg. 230V AC 50/60Hz

Systemleistung max.8W
Dimmbar nicht dimmbar
Prifzeichen k.A.

Weitere Hinweise:

Achten Sie auf eine fachgerechte Installation mit Drainage. Die Leuchte darf nicht unter Wasser stehen.
Leuchtenkopf sollte nicht mit Wasser langzeitig bedeckt sein, wenn ganz nach oben geschwenkt. Mittlere
LED LD: bis zu 30.000h, Gesetzliche Gewahrleistung

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf
www.mobiluxgmbh.de.
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