mobilux

LICHT-TECHNIK-DESIGN

MOB LED MOBEL

Artikel-Nr. 01770040

56mm

262.0 i 125 |0

Produktbezeichnung:
MOB LED MOBEL 3er SET 3x3W 830 chrom

Produktbeschreibung:

Die flache (ET10mm) LED Mobelleuchte eignet sich ideal fur den Ein- & Aufbau in Kiichen und
Mobel. Das 3erSET umfasst 3 Leuchten mit je 3W (260Im), 3 Aufbaugehause (H12,5mm), einen
12W 12V Treiber mit Eurostecker, sowie einen 3-fach Verteiler. Das im Lieferumfang enthaltene
Betriebsgerat (TUV) ermdglicht den Betrieb von 1-3 Leuchten. (Fiir den Betrieb von 4 Leuchten
und mehr wahlen Sie bitte die Einzelleuchte 01770041 mit dem 20W 12V Treiber 01770007.) Der
im Lieferumfang enthaltene Treiber ist nicht dimmbar. Als Zubehor ist ein mit Fernbedienung steu-
erbarer Controller erhaltlich, der stufenweises Dimmen des SETs ermdglicht und zwischen Treiber
und Verteiler gesetzt wird.

Technische Daten c €
Montageart Einbau / Aufbau
Technologie LED

Farbe chrom

Material Aluminium

Schutzklasse Il

Schutzart IP20

Schwenkbar 0°

Drehbar 0°

Gewicht (brutto) 3509

Bestelleinheit 1SET (Umkarton: 20SET)
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Photometrische Daten

Lichtquelle Fest eingebaute LED 3W 240mA DC12V COB
Lichtquelle enthalten 01770041
Lichtquellenwechsel LED Modul fest verbaut
Fassung Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W) | 3xmax.3W

Milliampere Lichtquelle 40mA

Nennspannung Lichtquelle |12V DC

Lichtfarbe 3000K

Farbwiedergabe Ra>80

Lichtstrom 260Im

Abstrahlwinkel 120°

Deckenausschnitt 56mm

Einbautiefe 10mm

Male LxBxH (mm) D62xH10 (Aufbau H12,5)mm

Im Lieferumfang enthalten 3x Einbauleuchten inkl. Aufbaugehause, Treiber, 3-fachverteiler
Betriebsgerat Treiber 12W DC12V 100-1000mA nicht dimmbar 01770009
Male Betriebsgerat (mm) L130,5xB46xH16mm

Nennleistung Betriebsgerat | max.12W

Nennspannung Betriebsg. 230V AC 50/60Hz

Systemleistung 3x3W
Dimmbar nicht dimmbar - Controller DIM als Zubehor erhaltlich 01770014
Prifzeichen MM

Weitere Hinweise:

Mébelleuchte fur den Ein- & Aufbau, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien,
Abschaltung des Treibers bei Kurzschluss, Uberlast und Ubertemperatur (TUV), Mittlere LED LD: bis zu
50.000h, Gesetzliche Gewabhrleistung

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf
www.mobiluxgmbh.de.
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