DISCLINE LED

Artikel-Nr. 05000746 EAN 4251399706561
Lichtquelle Fest eingebaute LED
Lichtquelle enthalten K.A.
Lichtquellenwechsel LED Modul fest verbaut
Fassung Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W) | 2xmax.25W
Milliampere Lichtquelle 1200mA
Nennspannung Lichtquelle [27-42V DC
Lichtfarbe 3000K
Farbwiedergabe Ra>90
Lichtstrom 3980Im
Abstrahlwinkel 40°

DISCLINE LED DUO DOWNL. 2*25W 930 40° weil} Installationshinweise
Deckenausschnitt 290x140mm

Produktbgschreibung: Einbautiefe 97mm
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tat. Der Leuchtenkopf ist um 355° drehbar und um 60° schwenkbar.

Im Lieferumfang enthalten inklusive Betriebsgerat
Betriebsgerat Treiber 27-42V 1200mA k.A.
Malfle Betriebsgerat (mm) L156xB50xH33mm
Nennleistung Betriebsgerat | max.50,4W

Nennspannung Betriebsg. 230V AC 50/60Hz

Systemleistung max.50,4W
Technische Daten Dimmbar nicht dimmbar

Technologie LED . . .
- Weitere Hinweise:
Farbe weifd Mittlere LED LD: bis zu 50.000h, Gesetzliche Gewahrleistung
Material Aluminiumdruckguss
Schutzklasse I ((( SALFKWLJ QHLQ
Schutzart IP20 'HLWHUH ,QIRUPDWLRQHQ (QWVRUJXQJVVWHOOHQ XQG /LFKWSODQXG
Schwenkbar 60° www.mobiluxgmbh.de.
Drehbar 355°
Gewicht (brutto) 32509
Bestelleinheit 1Stuck (Umkarton: 4Stlick)
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