
TURBINELINE LED STRAHLER

Artikel-Nr. 05000666

Produktbezeichnung: 
TURBINELINE LED STRAHLER 40W 930 35° weiß

Produktbeschreibung: 
TURBINELINE LED STRAHLER - Der leistungsstarke 40W Stromschienenstrahler eignet sich 
Dank hoher Lichtausbeute (3238lm) ideal als Ersatz für CDMT Strahler im Büro & Shop Bereich. 
Der Strahler ist passiv gekühlt und besitzt eine exzellente Farbwiedergabe (Ra>90). Das anspre-
chende Design der TURBINELINE Strahlers ist einer Flugzeugturbine nachempfunden.

Technische Daten 
Montageart 3-Phasen Stromschiene
Technologie LED
Farbe weiß-schwarz
Material Aluminium
Schutzklasse I
Schutzart IP20
Schwenkbar 90°
Drehbar 350°
Gewicht (brutto) 1914g
Bestelleinheit 1Stück (Umkarton: 6Stück)

Photometrische Daten 
Lichtquelle Fest eingebaute LED
Lichtquelle enthalten k.A.
Lichtquellenwechsel LED Modul fest verbaut
Fassung Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W) 1xmax.40W
Milliampere Lichtquelle 1050mA
Nennspannung Lichtquelle k.A.V DC
Lichtfarbe 3000K
Farbwiedergabe Ra>90
Lichtstrom 3238lm
Abstrahlwinkel 35°

Installationshinweise 
Deckenausschnitt k.A.mm
Einbautiefe k.A.mm
Maße LxBxH (mm) D105xB155xH290mm
Im Lieferumfang enthalten eingebauter Treiber, 3-Phasen Adapter
Betriebsgerät eingebauter Philips Treiber 40W 
Maße Betriebsgerät (mm) k.A.mm
Nennleistung Betriebsgerät max.40W
Nennspannung Betriebsg. 230V AC 50/60Hz
Systemleistung max.40W
Dimmbar nicht dimmbar
Prüfzeichen k.A.

Weitere Hinweise: 
Mittlere LED LD: bis zu 50.000h, Gesetzliche Gewährleistung

WEEE pfl ichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten fi nden Sie auf
www.mobiluxgmbh.de.
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