mobilux

LICHT-TECHNIK-DESIGN

LED Bodeneinbauleuchte IP67

Artikel-Nr. 02000201

B 116mm [116x11B6] oben
B 70mm unten
Tiefe 97mm

Einbautopf

b 103mm

Tiefe 150mm

Produktbezeichnung:
LED Bodenl IP67 R240V 3x3W 45°asy 830 silber

Produktbeschreibung:
Hochwertige LED Boderneinbauleuchte IP67 fur den Aul3enbereich.

mobilux

LICHT-TECHNIK-DESIGN

EAN 4251399704741

Photometrische Daten

Lichtquelle

Fest eingebaute LED

Lichtquelle enthalten

K.A.

Lichtquellenwechsel

LED Modul fest verbaut

Fassung Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W) | 3xmax.3W

Milliampere Lichtquelle k.A.mA

Nennspannung Lichtquelle |k.A.V DC

Lichtfarbe 3000K

Farbwiedergabe Ra>80

Lichtstrom ca. 480Im

Abstrahlwinkel 45° asymmetrische Linse®

Installationshinweise

Technische Daten

Cce

Montageart Einbau

Technologie LED

Farbe silber

Material Stahl / Aluminium
Schutzklasse Il

Schutzart IP67

Schwenkbar 0°

Drehbar 0°

Gewicht (brutto) 14009

Bestelleinheit 1Stick (Umkarton: 12Stick)
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Deckenausschnitt Einbautopf 103mm
Einbautiefe 150mm
Male LxBxH (mm) D116xH97mm

Im Lieferumfang enthalten Einbautopf, eingebauter Treiber
Betriebsgerat Eingebauter Treiber k.A.
Malke Betriebsgerat (mm) kK. A.mm

Nennleistung Betriebsgerat | max.9W
Nennspannung Betriebsg. 230V AC 50/60Hz

Systemleistung max.9W
Dimmbar nicht dimmbar
Prifzeichen k.A.

Weitere Hinweise:
Achten Sie auf eine fachgerechte Installation mit Drainage. Die Leuchte darf nicht unter Wasser stehen.
Gesetzliche Gewahrleistung

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf
www.mobiluxgmbh.de.
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